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Bienvenido a Stem Creator

Convenciones tipograficas

1 Bienvenido a Stem Creator

iGracias por descargar Stem Creator! Stem Creator es una aplicacién simple y auténoma que
permite crear archivos de subpistas denominados archivos stem. En este manual, aprendera la
manera de preparar el contenido de audio empleando la estacién de audio digital (EAD) acos-
tumbrada y a compilar dicho material con Stem Creator para crear un archivo de subpistas.

1.1  Convenciones tipograficas

Este manual utiliza una disposicion tipografica especial para destacar puntos especiales y ad-
vertir sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indican
su naturaleza:

El globo de texto muestra consejos Utiles que a menudo permiten llevar a cabo una ta-
rea de manera mas eficiente.

El signo de exclamacion resalta la informacién importante que resulta esencial en deter-
minadas situaciones.

El tachado en cruz rojo advierte sobre problemas graves y eventuales riesgos que requie-
ren su completa atencion.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

= Todo texto que aparezca en menus desplegables del programa (p.ej.: Open..., Save as...,
etc.), en rutas de directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en las
rutas de las preferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

= Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecera impreso de color azul. Cada vez que vea aparecer este formato, vera tam-
bién que el mismo texto aparece empleado en algln lugar de la pantalla.

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.
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Bienvenido a Stem Creator

Glosario terminolégico

= Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. ej.: "Presionar [Mayus] + [Introl").

» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha mas pequefia.

1.2 Glosario terminoldgico

A continuacion, se presenta la terminologia técnica referida al programa Stem Creator.
= Stem Creator: aplicacion que permite crear archivos stem.

= Archivo stem: archivo MP4 compuesto por una pista de audio dividida en 4 subpistas, méas
el master estéreo original.

= Subpista Stem: una parte especifica de la musica, por ejemplo, el bajo, los sintes o la per-
cusién. Constituye una de las cuatro subpistas stem que componen, junto al master esté-
reo, el archivo stem.

= Archivo de audio de subpista stem: es un archivo de audio exportado para crear una subpista
stem en el Stem Creator.

= Master estéreo: es la version masterizada completa de la cancién.
= Archivo master: es el archivo master estéreo original, a la venta, de la cancién.

= Canal stem: el canal stem es lugar del Stem Creator donde se cargan y editan las subpistas
stem.

= Canal del archivo master: el canal del archivo méster es el lugar del Stem Creator donde se
carga el archivo master.

1.3  Archivos stem

Los archivos stem sirven fundamentalmente para la labor del disyéquey y contienen cinco pis-
tas de audio. La primera pista de audio es el master estéreo. Las otras cuatro representan cada
uno de las partes musicales (percusion, bajos, sintes, voces) que componen la pista en su tota-
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Bienvenido a Stem Creator

Coémo funciona Stem Creator

lidad. Por defecto, al ejecutar un archivo stem en un programa o dispositivo capaz de reprodu-
cir estos archivos, las cuatro partes musicales se ejecutan de manera simultanea recreando de
este modo la pista completa.

Cualquier otro reproductor de musica que admita y siga las especificaciones del formato mp4
podra ejecutar solamente el master original presente en el archivo stem. Esto significa que la
pista sonara en plenitud pero no sera posible controlar de manera individual cada una de las
subpartes. Para poder escuchar y tocar las partes individuales es necesario contar con un pro-
grama o dispositivo que admita el formato stem.

1.4  Gomo funciona Stem Creator

Stem Creator importa en primer término las cuatro subpartes de la pista, preparadas como
subpistas stem en una estacion de audio digital (EAD) o en un editor de audio, mas el master
estéreo de la pista completa. Luego, pueden agregarse los metadatos correspondientes (nom-
bre del archivo, titulo del album y color de las subpistas). Para una reproduccién balanceada,
puede afiadirse un poco de compresion y limitacion. Tras dichos ajustes, el Stem Creator em-
paqueta los archivos de audio y los exporta como un unico archivo stem (.stem.mp4).

1.5  Temas de este manual

A continuacién, presentamos un breve resumen de los temas tratados en este manual.

= Inicio rapido—Creando el primer archivo stem: este capitulo explica los pasos béasicos a se-
guir para crear un archivo stem, haciendo omisién de las herramientas del programa y de la
guia para autores. Este inicio rapido aparece en el capitulo 12, Inicio rapido—Creando el
primer archivo stem.

= Panorama del Stem Creator: este capitulo presenta una detallada descripcién de la interfaz
de usuario del programa Stem Creator y una explicacién introductoria de la seccion de di-
namica del master. Esto se halla en el capitulo 13, Panorama del Stem Creator.

= Guia para la creacion de archivos stem: este capitulo describe las directrices para la crea-
cién de archivos de audio de subpista stem para su uso en el Stem Creator. Esto se halla
en el capitulo 14, Guia para autores.
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Bienvenido a Stem Creator

Temas de este manual

= Crear archivos stem de manera profesional: este capitulo detalla el procedimiento para crear
archivos stem de calidad profesional. Desde preparar el audio en la EAD hasta aplicar dina-
mica al master y exportarlo como un archivo stem. Si desea crear archivos stem de manera
profesional, consulte el capitulo 15, Crear archivos stem de calidad profesional.

= Mensajes de error: este capitulo enumera los mensajes de error que pueden aparecer duran-
te el trabajo. Consulte el capitulo 16, Mensajes de error.
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Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

2 Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

El presente capitulo explica los pasos basicos a seguir para crear con unos pocos clics un ar-
chivo stem en el Stem Creator. Damos por sentado que los archivos de audio de las cuatro sub-
pistas stem y del master ya fueron creados en su EAD o programa de edicién de audio. Supo-
nemos también que ya sabe cudl es el orden correcto de las subpistas dentro de un archivo
stem. De no ser asi, antes de continuar, sugerimos consultar la guia del capitulo 14, Guia para
autores y los detalles sobre la preparacién de subpistas ofrecidos en 15.2, Preparacién de los
archivos de audio de subpista stem.

Para crear su primer archivo stem:

1. Inicie el Stem Creator.
2. Arrastre los archivos de las subpistas hasta los respectivos canales stem.

J
WAV

01 Drums.wav.
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3.

Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

Arrastre el archivo master hasta el canal respectivo (Master File).

Bass @ 02Basswav

Synths

Afiada los metadatos y la ilustracién de portada.

En la seccion de dinamica (Dynamics), seleccione un preset de masterizacion en el menl
desplegable.

® Stem Mix

Dynamics
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Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

6. Pulse un clic en Click on Export.

@& Stam Mix

Dynamics
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Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

7.

En el cuadro de resguardo (Save As) ingrese el nombre del archivo stem y seleccione la

ubicacion donde desea guardar el archivo.

& save s

<% BT EEETEE L

Organize = MNew folder

0 Favorites
BE Desktop
4. Downloads
=l Recent Places
-4 Libraries

18 Computer

?ﬁ Metwork

@

Mo iterns match your search.

File name: | IESAA0 1198

Save as type: ’Stem file (*.stern.mpd)

4 Hide Folders
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Inicio rapido—Creando el primer archivo stem

8. Haga clic en Save. Stem Creator pasara a compilar el archivo stem.

Exporting

20%

CANCEL

— Acaba de crear su primer archivo stem con el Stem Creator.

Los pasos mencionados describen la manera mas rapida de crear archivos stem, sin necesidad
de realizar ajustes sobre la compresién o la limitacién. Para lograr resultados mas sofisticados,
recomendamos la consulta del capitulo 15, Crear archivos stem de calidad profesional.
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Panorama del Stem Creator

3 Panorama del Stem Creator

Este capitulo ofrece el panorama general del Stem Creator.

Stem Creator

@ Stem Mix

Dynamics

EXPORT

Vista general del Stem Creator
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Panorama del Stem Creator

(1) Stem Creator: este simbolo abre la pantalla de presentacién del programa con el nimero de
version de la aplicacién.

(2) Reset: este botdn restablece la configuracion inicial y elimina los archivos importados al
Stem Creator.

(3) Informacion: este botén abre la pagina de Internet de www.stems-music.com, en la que po-
dra consultar y descargar toda la informacion relacionada con el Stem Creator.

(4) Simbolo NI: abre la pantalla de presentacion con el nimero de version del programa.

(5) Cahecera: la cabecera es la seccion destinada a los metadatos e ilustracion de portada de
un archivo stem. En 13.1, Cabecera, hallara mas informacion al respecto.

(6) Canales stem: la seccion de canales permite importar los archivos subpistas stem y el archi-
vo master. En 13.2, Seccidén de los canales stem, hallara mas informacién al respecto.

(7) Reproductor de avances: utilice este reproductor para escuchar la mezcla de subpistas que
esta por crear. En 13.3, Reproductor de avances, hallara mas informacién al respecto.

(8) Dynamics : la seccién de dinamica del master permite masterizar el archivo stem ajustando
los valores de compresién y limitacion de la mezcla de subpistas. Consulte 13.4, Seccién de
dindmica del master, para mas informacién al respecto.

(9) Export: este boton permite exportar el archivo stem obtenido.

3.1 Cahecera

La cabecera permite incorporar los metadatos del archivo stem. Por defecto, los metadatos
mas usuales provistos son Cover Art (ilustracién de portada), Track (pista), Label (sello disco-
grafico), Artist (artista), Genre (género), Release (lanzamiento), and Track No. of (pista nr. de).

Vista general de la cabecera

Cabecera

Stem Creator - Guia de usuario - 16
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Panorama del Stem Creator

Seccioén de los canales stem

El mend de More options abre categorias suplementarias: Remixer (remezclador), Catalog Nr.
(Nr. de catélogo), Mix (mezcla), Release Year (afio de lanzamiento), Producer (productor) y
ISRC Code (cddigo ISRC).

Vista extendida de la cabecera

3.2 Seccion de los canales stem

La seccién de los canales stem permite importar las subpistas de audio y el archivo master.

La seccién de los canales stem

(1) - (4) Canales stem 1 a 4: estos cuatro canales permiten importar los archivos de audio de las
subpistas.

Stem Creator - Guia de usuario- 17



Panorama del Stem Creator

Reproductor de avances

El nombre y color de cada canal puede cambiarse segln el uso o el estilo de la subpista impor-
tada. Si prefiere identificar la percusion con el rojo y los bajos con el amarillo, puede cambiar
aqui la coloracion de los canales. En 14, Guia para autores, hallara distintas recomendaciones
referidas al color y nombre de los canales.

(5) Canal del archivo master: el quinto canal permite importar el archivo master.

Las subpistas y el archivo master pueden importarse cliqueando sobre signo mas del canal res-
pectivo o directamente con arrastre.

Los canales stem y el canal del master deben recibir el tipo de archivo adecuado, de lo
contrario la exportacién del archivo Stem no podra llevarse a cabo.

3.3  Reproductor de avances

El reproductor permite apreciar la mezcla de subpistas que se esté por crear. El reproductor
cuenta con controles de reproduccion, una barra de progresion y un interruptor para alternar
entre la mezcla de subpistas (Stem Mix) y la version master (Master File).

El reproductor de avances

(1) Selector de avances: permite escuchar la mezcla de subpistas o la versién master.
(2) Reproducir/Pausa: inicia o pone en pausa la ejecucion.

(3) Barra de progresion: el lector blanco marca la posiciéon de la ejecucién en curso. El lector
puede arrastrarse para efectuar blusquedas a lo largo de la barra.
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Panorama del Stem Creator

Seccién de dindmica del master

3.4  Seccion de dinamica del master

La seccion de Dynamics completa la masterizacién del archivo stem proporcionando los ajus-
tes finales de compresién y limitacién sobre la mezcla de subpistas. Esta seccion ofrece dos
modos de operacién. Uno basico (Basic), compuesto solamente por los ajustes esenciales, y un
modo experto (Expert) con un juego completo de controles de compresién y limitacion.

Dynamics Basic Expert

c C C

Dry/Wet Output

La seccién de dinamica del méaster

(1) Basic: habilita el modo béasico de la seccidén de dindamica. Al activarse, el nombre del modo
(Basic) aparece subrayado.

(2) Expert: habilita el modo experto de la seccién de dinamica. Al activarse, el nombre del mo-
do (Expert) aparece subrayado.

(3) Bypass: este boton permite pasar por alto los ajustes de dinamica de modo de escuchar la
mezcla sin los efectos.

3.41 Mado hasico

El modo basico es el modo por defecto de la seccion de dindmica y permite ajustar la compre-
sion a partir de tres presetes y unos pocos controles.
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Panorama del Stem Creator

Seccién de dindmica del master

Dynamics Basic Expert

c

Output

La seccion de dindmica con el modo béasico habilitado.

(1) Meni de presetes: los tres presetes de este menu desplegables son: Punchy, Crisp y Flat.
(2) Input: esta perilla determina el volumen con que la sefal ingresa al compresor.

(3) Dry/Wet: esta perilla determina la proporciéon de compresion de la sefial. Al girar hasta un
valor de 100% (Wet), el compresor procesa completamente la sefial. Valores por debajo permi-
ten mezclar la sefial sin comprimir con la sefial comprimida. A 0%, el compresor es pasado
por alto y no procesa la sefial.

(4) Output: establece el volumen de salida del compresor que, luego, ingresa al limitador. Al
girar la perilla hacia arriba, el audio ingresara al limitador con mayor intensidad. Hacia abajo,
el volumen ingresante sera menor reduciendo, consecuentemente, el efecto del limitador.

(5) Input: el medidor del volumen de entrada (Input) indica en decibelios el volumen de entra-
da del compresor.

(6) GR: mide la reduccion de ganancia (GR) que el compresor aplica a la sefial entrante.

(7) Threshold: este deslizante ajusta el volumen de entrada a partir del cual el compresor co-
mienza a aplicar la reduccién de ganancia. Cuanto menor sea el ajuste efectuado, mayor sera
el trabajo del compresor.

(8) Output: el medidor del volumen de salida (Output) indica en decibelios el volumen de sali-
da del compresor.
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Panorama del Stem Creator

Seccién de dindmica del master

3.4.2 Modo experto

El modo experto brinda acceso a todos los parametros del compresor y del limitador. No hay
presetes disponibles para permitir ajustar los distintos controles exactamente segln e nivel de-
seado. Bajo este modo, también es posible prescindir completamente tanto del compresor co-
mo del limitador.

Dynamics Basic Expert

Compressor

® On ( (

Output

Limiter
® On

Release

La seccion de dinamica en modo experto.

(1) Compressor: el compresor se emplea para controlar el rango dinamico de la mezcla de sub-
pistas y prepararla para que suene como archivo maestro. Consulte 13.4.2.1, Compresor, para
mas informacién.

(2) Limiter: el limitador determina el volumen de salida méaximo de la mezcla de subpistas.
Consulte 13.4.2.2, Limitador, para mas informacién.

3.4.2.1 Compresor

El compresor se emplea para controlar el rango dinamico de la mezcla de subpistas y preparar-
la para que suene como archivo maestro. Los controles del compresor ocupan la parte central y
estan repartidos en dos paginas.
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Panorama del Stem Creator

Seccién de dindmica del master

Vista del compresor

(1) Compressor Off/On: este interruptor habilita o deshabilita el compresor.

(2) Controles de la compresidn: los controles del compresor ajustan ocho parametros y estan re-
partidos en dos paginas.

(3) Input: el medidor del volumen de entrada (Input) indica en decibelios el volumen de entra-
da del compresor.

(4) GR: mide la reduccién de ganancia (GR) aplicada por el compresor.

(5) Threshold: este deslizante ajusta el volumen de entrada a partir del cual el compresor co-
mienza a aplicar la reduccion de ganancia. Cuanto menor sea el ajuste efectuado, mayor sera
el trabajo del compresor.

(6) Output: el medidor del volumen de salida (Output) indica en decibelios el volumen de sali-
da del compresor.

Controles de la compresion - Pagina 1

Para acceder a la pagina 1 o 2:

» Pulse un clic sobre la flecha presente a los costados de los controles.

Controles de la compresién, pagina 1
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Panorama del Stem Creator

Seccién de dindmica del master

(1) Flechas izg/der: pulse las flechas para pasar a los controles de la pagina 1 o 2 del compre-
sor.

(2) Input: esta perilla determina el volumen de entrada de la sefial original.

(3) Dry/Wet: esta perilla determina la proporciéon de compresion de la sefial. Al girar hasta un
valor de 100% (Wet), el compresor procesa completamente la sefial. Valores por debajo permi-
ten mezclar la sefial sin comprimir con la sefial comprimida. A 0%, el compresor es pasado
por alto y no procesa la sefial.

(4) Output: establece el volumen de salida del compresor que, luego, ingresa al limitador. Al
girar la perilla hacia arriba, el audio ingresara al limitador con mayor intensidad. Hacia abajo,
el volumen ingresante sera menor reduciendo, consecuentemente, el efecto del limitador.

Controles de la compresion - Pagina 2

Para acceder a la pagina 1 o 2:

» Pulse un clic sobre la flecha presente a los costados de los controles.

(

Ratio HP Cutoff Attack

Controles de la compresién, pagina 2

(1) Flechas izg/der: pulse las flechas para pasar a los controles de la pagina 1 o 2 del compre-
sor.

(2) Ratio: ajusta la proporciéon de compresion aplicada. Entre 1.5y 10.0.

(3) HP Cutoff: especifica el recorte de frecuencias del filtro paso-alto del compresor. Al esta-
blecer un valor, el compresor no tomara en cuenta las frecuencias situadas por debajo de la
frecuencia de recorte establecida. Por ejemplo, al subir la perilla, el compresor ignorara los
ataques de bajo. Si baja la perilla hasta O Hz, el filtro no ejercera ningln efecto.

(4) Attack: determina la velocidad con que el compresor reacciona ante la sefial entrante.
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(5) Release: ajusta la duracion de la fase de relajacién del compresor; es decir, el tiempo que
el compresor demanda para retornar a su estado de espera.

3.4.2.2 Limitador

El limitador determina el volumen de salida maximo de la mezcla de subpistas. La sefial de
salida del compresor pasa directamente como sefial de entrada del limitador.

El limitador

(1) Limiter Off/On: este interruptor habilita o deshabilita el limitador.

(2) Release: ajusta la duracién de la fase de relajacion del limitador; es decir, el tiempo que el
limitador demanda para retornar a su estado de espera.

(3) Input: el medidor del volumen de entrada (Input) indica en decibelios el volumen de entra-
da del limitador.

(4) GR: mide la reduccién de ganancia (GR) aplicada por el limitador.
(5) Threshold: este deslizante fija el valor a partir del cual el limitador comienza a trabajar.

El deslizante establece el nivel de volumen a partir del cual el limitador entra en accién. Cuan-
to menor sea el valor, mayor trabajo para el limitador. El control de Threshold cuenta también
con una composicion automatica de ganancia que incrementa el volumen de salida a medida
que el ajuste de Threshold baja.

(6) Ceiling: este deslizante establece el nivel maximo del volumen de salida del limitador.

(7) Output: el medidor del volumen de salida (Output) indica en decibelios el volumen de sali-
da del limitador.
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Atencion: al crear contenidos para otros usuarios o para su distribucién y venta, se reco-
mienda encarecidamente trabajar siempre con el limitador encendido. Cuando el limita-
dor esta apagado, no hay limitacién para el volumen de salida general aplicado. Sin esta
limitacién, el volumen final resultante podria ser muy alto y generar distorsién. Si pla-
nea trabajar con el limitador apagado, aseglrese de que el volumen de salida de todos
los archivos de audio de subpista stem esté por debajo de O dB al exportarlos desde la
EAD.
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4 Guia para autores

Este capitulo presenta una serie de directrices y técnicas de creacién para lograr un trabajo
simple, consistente y cualitativamente 6ptimo.

4.1  Disposicion de las subpistas stem

Si bien, toda composicién es diferente, resultara de provecho ordenar las subpistas de manera
consistente para su mejor aprovechamiento por parte de los DJ. Dado que no todas las compo-
siciones se acomodan a un Unico arreglo, existen ciertos procedimientos que permiten identifi-
car los componentes musicales fundamentales:

= La primera subpista stem esta reservada para la percusién (Drums). Si la pista estd com-
puesta por muchas partes, esta primera subpista reunira probablemente toda la percusion
de la cancion. Si la cancién es mas simple, entonces esta subpista podria reunir solamente
los bombos.

= La segunda subpistas stem esta destinada a los bajos (Bass). Usualmente bajos acusticos o
de sintetizador.

= La tercera subpista stem corresponde a la instrumentacién principal (Main instrumentation)
de la pista. Esta subpista consistira seguramente en algin tipo de melodia o motivo. De no
ser el caso, aqui podrian reunirse todos los elementos musicales que queden fuera de la
percusion, los bajos y las voces.

= La cuarta subpistas stem esta destinada a las voces (Vocals). Si la pista no cuenta con una
parte cantada, esta subpista podria emplearse para elementos sobrantes como el acompa-
flamiento, armonias, percusiones adicionales, efectos, etc.

Con esta disposicién, estara siempre en posicién de aislar o eliminar la percusién, los bajos y
las voces. Por otra parte, su ubicacién en el disefio del archivo deberia ser consistente de pista
a pista.
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4.2  Denominacion

Tras cargar todos los archivos de audio de subpista stem en el Stem Creator, cada uno de ellos
debe contar con una denominacién que los identifique claramente. Por lo tanto, es recomen-
dable utilizar nombres breves y descriptivos; en lo posible, tomados de la siguiente lista:

= Drums, Kick, Hi-hat, Snare, Toms, Clap, Tops, Loop, Bass, Bassline, SubBass, Reece,
Synths, Pads, Chords, Drone, Comp, Guitar, Melody, Hook, Lead, Stabs, Hits, Acid, Donk,
Noise, Atmos, Vocals, Voices, SFX, FX.

4.3 Coloracion

Cada subpista stem emplea un color especial que ayuda a identificar su contenido. En general,
el color seleccionado deberia fundarse en la frecuencia percibida del sonido. Por ejemplo, sub-
pistas graves, de baja frecuencia podrian emplear distintos matices de rojo; mientras que sub-
pistas agudas, de frecuencias altas, podrian emplear distintos matices de azul.

44  Ejemplos

Debajo, se ofrecen algunos ejemplos de disposicién y coloracion basados en distintos tipos
musicales.
Misica trance y de sintetizador
Los elementos pueden agruparse ordenadamente seglin partes orquestales.
= Subpista stem 1 contiene percusiones (color: gama del rojo).
= Subpista stem 2 contiene sonidos graves (color: rosa/gama del violeta).
= Subpista stem 3 contiene armonias de sintetizador (color: gama del verde).

= Subpista stem 4 contiene melodias de sintetizador (color: gama del azul).
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Miisica tecno de percusién sin estructura melédica o cantable definida

En general, mantenga los sonidos graves fuertes a la izquierda y los sonidos mas agudos y bri-
[lantes a la derecha.

= Subpista stem 1 contiene bombos y tambores (color: gama del rojo)
= Subpista stem 2 contiene sonidos muy graves (color: rosa/gama del violeta).
= Subpista stem 3 contiene cajas y charles (color: gama del verde).

= Subpista stem 4 contiene ambientes y percusiones adicionales (color: gama del azul).

Vocal house/disco/pop

Armonias y melodias deben quedar agrupadas para permitir solos y a capelas.
= Subpista stem 1 contiene percusiones (color: rojo).
= Subpista stem 2 contiene sonidos graves (color: rosa/gama del violeta).
= Subpista stem 3 contiene melodias y armonias (color: gama del verde).

= Subpista stem 4 contiene voces (color: gama del naranja).

Misica minimalista/esotérica

Los sonidos Unicos deberian espaciarse juiciosamente a lo largo de las pistas para permitir los
solos.

Subpista stem 1 contiene tambores y elementos percusivos (color: gama del rojo).

Subpista stem 2 contiene sonidos graves (color: rosa/violaceo)

Subpista stem 3 contiene sonidos con ataques agudos de plectro (color: gama del verde).

Subpista stem 4 contiene sonidos con ataques suaves como pads y musica ambiental (co-
lor: gama del azul).
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9 Crear archivos stem de calidad profesional

Este capitulo explica la manera de crear archivos stem de calidad profesional. Desde la prepa-
racion del audio en la EAD hasta la aplicacién de dindmica al master y su exportacién como
archivo stem.

5.1  Algunos comentarios sobre calidad de audio y masterizacion

Al preparar el audio, los archivos de audio de subpista stem deberian procesarse empleando la
misma secuencia de masterizacion que la del master estéreo. Esto es mas facil de llevar a ca-
bo si las cuatro subpistas stem se preparan antes de iniciar la sesiéon de masterizacion; luego,
el sonidista puede masterizar la mezcla final a continuacién de las cuatro subpistas stem en
una sola sesion. Esto asegura que las cuatro subpistas stem contengan la mayor parte de los
ajustes de masterizacion empleados por el master estéreo, por ejemplo, cambios de ecualiza-
cién, intensificacion armoénica, efectos suplementarios, etc; y que la seccién de dinamica del
master del Stem Creator sea utilizada para replicar la fase final de compresion y limitacién
aplicada al master.

5.2  Preparacion de los archivos de audio de subpista stem

Esta seccion destaca algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar el audio en la
EAD.

Alinear temporalmente todos los archivos de audio

Es esencial que las cuatro subpistas stem estén sincronizadas con el master estéreo antes de
cargarlas en el Stem Creator. Por lo general, los rangos de exportacion de las subpistas stem y
del master estéreo son los mismos en la EAD. Sin embargo, si las pistas no estan alineadas,
esto se puede resolver facilmente:

1. Cargue los cinco archivos de audio (archivos de audio de subpista stem y archivo master)
en la EAD.

2. Agrande las ondas y desplace las pistas para que queden alineadas.
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3. Vuelva a exportar los archivos.

La alineacién temporal es fundamental para asegurar que puntos de marcacion y reticulas rit-
micas queden perfectamente alineadas tanto en el master estéreo como en los archivos de
subpista stem.

Corregir la mezcla de audio

Los archivos de audio de las subpistas stem deben crearse de manera tal que al ser ejecutados
conjuntamente su ganancia unitaria resulte correcta. Dicho de otro modo, el volumen de las
subpistas stem no deberia nivelarse tras su exportacién de la EAD como tampoco ajustarse in-
dividualmente durante la masterizacién. Al subir el volumen de cada subpista stem hasta la
posicion méaxima (ganancia unitaria), la mezcla original deberia escucharse de la forma imagi-
nada por el creador del contenido.

Volumen correcto

Con todos los ajustes de masterizacion funcionando, el volumen de salida de cada subpista
stem deberia permanecer en la zona verde (0 dB) y no producir picos en la zona roja (arriba de
0 dB). Si se observan picos de volumen, el volumen de todas las subpistas stem debera redu-
cirse segun el mismo valor hasta que no se produzcan mas picos. También, puede emplearse
un limitado/maximizador con un umbral de O dB para prevenir la distorsién del audio.
Nombrar las subpistas stem

Cada archivo de audio de subpista stem deberia denominarse segln los lineamientos expresa-
dos en 14, Guia para autores.

Establecer correctamente la definicion en bits y la frecuencia de muestreo

La definicion en bits puede ponerse en 16 bits 0 en 24 bits, y la frecuencia de muestreo pue-
de ponerse a 44,1 kHz o a 48 kHz.

Es necesario que los cinco archivos de audio tenga la misma frecuencia de muestreo.
De lo contrario, la importacion de los archivos no podra llevarse a cabo.

Formatos de archivo admitidos

Stem Creator admite solamente tres tipos de archivos audio:

Stem Creator - Guia de usuario - 30



Crear archivos stem de calidad profesional

Importar archivos de audio al Stem Creator

- WAV
- AIFF
- ALAC

Al importar archivos WAV o AIFF en el Stem Creator, Stem Creator los exportara como archivos
Stem de estandar AAC. Si se importan archivos ALAC, Stem Creator exportard un archivo Stem
de estandar ALAC

Dispositivos de masterizacion

Si emplea un equipo externo para masterizar la musica, puede emplearlo también para prepa-
rar los archivos de audio de subpista stem. Para ello, debera tocar cada una de las subpistas a
través del equipo y, luego, debera reimportar estas subpistas stem nuevamente en la EAD jun-
to con el master estéreo. Ademas, habra que alinear los archivos de audio de subpista stem
con el master estéreo. Algunas veces, la forma mas facil de hacer esto es alineando las subpis-
tas stem con el master estéreo para luego reexportar todo desde la EAD, de manera que los
archivos de audio resultantes tengan la misma duracion. Estos archivos quedaran listos para su
carga en el Stem Creator.

9.3  Importar archivos de audio al Stem Creator

Tras la creacién de los archivos de audio de subpista stem y del méaster estéreo habra que im-
portarlos al Stem Creator para poder crear el archivo stem correspondiente.

1. Inicie el Stem Creator.
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2. Arrastre los archivos de audio de subpista stem hasta los canales stem en el orden correc-
to. También, puede cliquear el + de cada canal para abrir el cuadro de importacién y car-
gar los archivos.

J o
WAV WAV
02 v

01 Drums.wav 02

3. Arrastre el archivo master hasta el canal del master. Alternativamente, puede cliquear
también el + y para abrir el cuadro de importacién de archivos.

@ 02Bass.wav

Si un canal stem o el canal del méaster no contiene el archivo requerido, la exportacion
del archivo stem no podra llevarse a cabo.
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5.3.1  CGambiar el nombre de los canales stem

Si el nombre de los canales no coincide con el estilo del archivo contenido, puede cambiarse
facilmente. Por defecto, los canales stem se denominan de la siguiente manera:

= Canal stem 1 = Drums
= Canal stem 2 = Bass

= Canal stem 3 = Sounds
= Canal stem 4 = Vox

Para cambiar el nombre de los canales:

» Pulse un doble clic sobre el nombre del canal stem y escriba uno nuevo.

3

Master File

5.3.2  Coloracion de los canales stem

La guia para autores brinda algunas recomendaciones sobre la coloracién de las subpistas
stem. En caso de querer utilizar un sistema de coloracion personal, los colores deseados pue-
den definirse de la siguiente manera:

1. En el canal stem pulse un clic sobre el circulo. El cuadro de seleccién de colores quedara
abierto.

Master File Master File
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2. Seleccione un color.

Master File

& Stem Mix

— El canal stem asumira el color seleccionado. Si lo desea repita el procedimiento para
cambiar el color de los otros canales.

Master File

5.3.3  Cambiar la disposicion de las subpistas stem
Si por alguna razén es necesario cambiar la disposicién de las subpistas, haga lo siguiente:

1.  En el canal stem, pulse un clic sobre el nombre del archivo y mantenga el clic.

Bass @ o02Basswav

Synths o
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2. Arrastre el archivo hasta el canal deseado. Al arrastrar el archivo hasta el canal deseado,
la subpista residente en dicho canal pasara a ocupar el lugar dejado vacante.

@ 02Bass.wav

— Las subpistas quedaron reordenadas. De ser necesario, repita el procedimiento para reor-
denar las otras subpistas.

@ 02Bass.wav

9.4  Eliminary reemplazar subpistas stem

Cuando quiera eliminar o reemplazar una subpista, haga lo siguiente:
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1. Coloque el cursor sobre el canal stem con el archivo sobre el que desea operar. A la dere-
cha, apareceran los botones para borrar (Delete) o reemplazar (Replace) el archivo.

@ o02Basswav

2. Haga clic en Delete para eliminar el archivo del canal stem.

3. Haga clic en Replace para abrir el cuadro de importacién de archivos y cargar otro archivo
de audio de subpista stem.

5.5  Ingresar los metadatos y la ilustracion de portada

Para ubicar facilmente los archivos stem en su programa DJ o reproductor de audio, es necesa-
rio afiadirles algunos metadatos en la seccién de la cabecera.

1. Escriba los metadatos necesarios en los campos de texto correspondientes.
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5.6  Aplicar compresion y limitacion al master

Al crear una cancion, es habitual hacerla pasar por una etapa final de masterizacion, donde un
sonidista efectla ciertos ajustes de ecualizacién y compresion para que el sonido resulte ba-
lanceado y con buena potencia.

Si bien el proceso de masterizacion es la fase final al componer mdsica, los archivos stem po-
sibilitan cambiar la mezcla de audio de una cancién antes de llegar a la fase de masterizacion.
Por lo tanto, el procedimiento normal de masterizacion no funcionara con los archivos stem y
una parte del mismo debera recrearse en tiempo real durante la ejecucién. Precisamente, esta
es la finalidad de la secciéon de Dynamics del programa, compuesta por un compresor de gran
calidad y un limitador.

5.6.1  Comparar con el master estéreo

Al aplicar dinamica a la mezcla stem, se hace obligatorio utilizar el reproductor de avances pa-
ra poder comparar los ajustes llevados a cabo con el archivo master.

® Stam Mix

El reproductor de avances.

Para escuchar los ajustes efectuados:

1. Presione el botén de reproduccién para iniciar la ejecucién simultanea de la mezcla stem
y el archivo master. Solo uno de ellos puede escucharse por vez.

® Stem Mix

2. Pulse el selector para alternar la escucha entre la mezcla y el master, y asi obtener una
comparacion directa.

W\Master File

Al efectuar la comparacion, puede efectuar correcciones ajustando la dindmica de la mezcla.
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5.6.2  Aplicar dinamica - Modo basico

El modo basico es el modo por defecto de la seccién de dinamica y permite ajustar el caracter
de la compresion a partir de tres presetes y unos pocos controles.

Dynamics

La seccion de dinamica en el modo béasico

Utilice los presetes para aplicar distintas configuraciones de dindmica sobre la mezcla stem:

1. El area de presetes se halla en la parte izquierda y presenta un ment desplegable.
2. Al abrir el menu, las opciones que aparecen son: Punchy, Crisp, Flat, Custom.

@ Stem Mix

Dynamics

— Tras seleccionar un preset, el area de parametros mostrara los cambios correspondientes.

Ademas de los presetes, el compresor puede ajustarse con los controles siguientes:
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La perilla de Input permite ajustar el volumen de entrada al compresor de la sefial.

@ Stem Mix

Dynamics

Arrastre la perilla de Dry/Wet para balancear la proporcion entre sefial sin comprimir (dry)
y seflal con compresion (wet).

@ Stem Mix

Dynamics

® Stem Mix

Dynamics
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» Arrastre el deslizante de Threshold para fijar el punto a partir del cual el compresor entra
en accion.

@ Stem Mix

Dynamics

Ademas de poder escuchar el resultado, también puede supervisar las modificaciones con los
siguientes medidores de volumen:

= El medidor de Input indica el nivel de volumen de entrada (en dB) al compresor.

= El medidor de Output indica el nivel de volumen de salida (en dB) del compresor.

5.6.3  Aplicar dinamica - Modo experto

El modo experto brinda acceso a todos los parametros del compresor y del limitador. No hay
presetes disponibles para permitir ajustar los distintos controles exactamente segln e nivel de-
seado. Bajo este modo, también es posible prescindir completamente tanto del compresor co-
mo del limitador.

» Pulse un clic en Expert para habilitar el modo experto.

Dynamics

La seccién de dinamica pasara a mostrar los siguiente:
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Dynamics

Limiter

La seccién de dindmica en modo experto

9.6.3.1 Ajustar la compresion

El compresor

El compresor se emplea para controlar el rango dinamico de la mezcla stem y prepararla para
que suene como archivo maestro.

» Pulse la flecha izquierda o derecha para seleccionar una de las dos paginas de parame-
tros.
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Pagina 1 del compresor

La pagina 1 del compresor presenta el siguiente aspecto:

Pagina 1 del compresor
Los controles de esta pagina permiten ajustar el compresor de la siguiente manera:

» La perilla de Input permite ajustar el volumen de entrada al compresor de la sefial.

@ Stem Mix

Dynamics

Limiter
® On

Stem Creator - Guia de usuario - 42



Crear archivos stem de calidad profesional

Aplicar compresion y limitacién al master

» Arrastre la perillas de Dry/Wet para balancear la proporcién entre sefial sin comprimir
(dry) y sefial con compresion (wet).

® Stem Mix

Limiter
® On

Limiter
® On

Pagina 2 del compresor

La pagina 2 del compresor presenta el siguiente aspecto:
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Pégina 2 del compresor

Los controles de esta pagina permiten ajustar el compresor de la siguiente manera:

» Arrastre la perilla de Attack para establecer la velocidad con que el compresor reacciona
ante la sefial entrante.

@ Stemn Mix

Dynamics

Limiter
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» Utilice la perilla de Release para ajustar la duracion de la fase de relajacion del compre-
sor; es decir, el tiempo que le demanda al compresor retornar hasta su estado de espera.

@ Stem Mix

Dynamics

Limiter
® On

Limiter
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» Arrastre Ratio para establecer la intensidad de la compresion. De 1.5 a 10.0.

@& Stam Mix

Dynamics

Otros ajustes de compresion

» El deslizante de Threshold permite ajustar el punto a partir del cual la compresion entra
en accion.

Los medidores de volumen permiten evaluar las modificaciones efectuadas:
= El medidor de Input indica el nivel de volumen de entrada (en dB) al compresor.
= GR: mide la reduccion de ganancia que el compresor aplica a la sefial entrante.

= El medidor de Output indica el nivel de volumen de salida (en dB) del compresor.

Indicacion de la distorsion

Cuando el medidor de Output sefiala la presencia de distorsion en el volumen, el rango com-
prendido entre O dB y 20 dB aparece de color rojo.
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La distorsion aparece indicada en rojo

1. Haga clic en la barra roja para eliminarla del medidor de Output.
2. Ajuste los parametros para reducir el volumen de salida del compresor.

Encendido y apagado del compresor

» El interruptor de Off/On enciende o apaga el compresor.

5.6.3.2 Ajustar la limitacién

Limiter

El limitador

El limitador permite determinar el volumen maximo de salida de la mezcla stem:
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» Arrastre Release para ajustar la fase de relajacion del limitador; esto es, el tiempo que
tarda el limitador en retornar a su estado de espera.

@& Stam Mix

Dynamics

Otros ajustes de limitacion

» Utilice el deslizante de Threshold para establecer el punto a partir del cual el limitado
entra en accién.

@ Stem Mix

Dynamics
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» Utilice el deslizante de Ceiling para establecer el volumen méaximo de salida.

@ Stem Mix

Dynamics

= GR es un medidor que indica la reduccién de ganancia que el limitador aplica a la sefial de
entrada.

Los siguientes medidores lo ayudaran a supervisar la tarea de ajuste:
= El medidor de Input indica el nivel de volumen de entrada (en dB) al limitador.

= El medidor de Output indica el nivel de volumen de salida (en dB) del limitador.

Encendido y apagado del limitador

» El interruptor de Off/On enciende o apaga el limitador.

Atencidn: al crear contenidos para otros usuarios o para su distribucion y venta, se reco-
mienda encarecidamente trabajar siempre con el limitador encendido. Cuando el limita-
dor esta apagado, no hay limitacién para el volumen de salida general aplicado. Sin esta
limitacién, el volumen final resultante podria ser muy alto y generar distorsién. Si pla-
nea trabajar con el limitador apagado, aseglrese de que el volumen de salida de todos
los archivos de audio de subpista stem esté por debajo de O dB al exportarlos desde la
EAD.
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Exportar los archivos stem

9.1  Exportar los archivos stem

Concluido el ajuste de dindmica y completada la inclusion de metadatos, el archivo stem esta
listo para ser exportado.

» Haga clic en Export para crear el archivo stem.

— EI Stem Creator empaqueta y exporta los archivos de audio con los metadatos y los ajus-
tes de dinamica en el archivo stem final. El progreso de la exportacién aparece mostrado
en el cuadro.

Exporting

20%

CANCEL
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Exportar los archivos stem

— El archivo stem acaba de ser exportado.
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b Mensajes de error

Este capitulo describe los distintos mensajes de error que pueden aparecer durante el trabajo
con el Stem Creator.

Frecuencia de muestreo discordante

Sample Rate Mis-Match

share one sample rate.
Some of the imported files do not match:

Stem 1: 48000 Hz
Stem 2: 44100 Hz

CLOSE

Mensaje de error: frecuencia de muestreo discordante

Es necesario que los cinco archivos de audio tenga la misma frecuencia de muestreo. Este
mensaje aparece:

= Cuando trata de importar un archivo de audio cuya frecuencia de muestreo no coincide con
la del resto de los archivos ya cargados.

= Si carga de una vez un lote de archivos con frecuencias de muestreo distintas.
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Archivos de audio faltantes

Audio Files Are Mi

CLOSE

Mensaje de error: archivos de audio faltantes

La exportaciéon de archivos stem requiere de cinco archivos de audio. Este mensaje de error
aparece si uno o mas archivos se encuentran ausentes al tratar de exportar el archivo stem.

Archivo de audio ilegible

Unreadable Audio File

CLOSE

Mensaje de error: archivo de audio ilegible
El archivo de audio que se trata de cargar no permite su lectura.

» Verifique el estado del archivo de audio y vuelva a intentar.

Stem Creator solo acepta archivos WAV, AIFF y Apple Lossless.
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Imagen de archivo ilegible

Unreadable Image File

CLOSE

Menaje de error: imagen de archivo ilegible

Si una imagen de archivo resulta ilegible durante la importacién, un mensaje de error aparece
para alertar el defecto.

» Verifique nuevamente la imagen de archivo y pruebe otra vez.

Sin embargo, los archivos stem pueden exportarse aun sin haber importado una imagen.

No se encontro la salida de audio

No Audio Output Found

e audio device founc

CLOSE

Mensaje de error: no se encontré la salida de audio

Stem Creator trata de emplear el dispositivo de audio predeterminado del ordenador. Este
mensaje aparece cuando no hay un dispositivo de audio disponible, situacién que a veces ocu-
rre cuando el dispositivo de audio es empleado por otra aplicacion.
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» Compruebe los ajustes del sistemay los controladores, y pruebe otra vez.
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